
BERGVÄRMEPUMP

EXOTIC COMPACT
Exotic Compact är en bergvärmepump och tank i samma kompakta enhet. Med sitt 
modulmått på 600 mm passar den in på de flesta ställen. Värmepumpen sitter som 
en lös modul vilket innebär att det är möjligt att dela upp investeringen då styrningen 
i systemtanken kan köra både med och utan värmepumpen installerad. 

Det viktigaste förutom hög prestanda, driftsäkerhet och kvalitet på denna typ av värme-
pumpar är varmvatten. Här är Exotic Compact i en klass för sig. Exotic Compact lagrar 
inget varmvatten utan producerar endast när det behövs. Färskt, varmt vatten utan risk 
för legionella. Utvecklad och tillverkad i Sverige, konstruerad i rostfri plåt.

•	 2 storlekar: 8 kW & 12 kW
•	 Extremt tyst med separat kompressorisolering
•	 Varmvatten utan risk för legionella
•	 Lättskött display med rumsgivarstyrning
•	 Scrollkompressor utvecklad för värmepumpsdrift
•	 Funktionsknapp på rumsgivare för kundunik styrning
•	 Shuntventil som medför jämn värme utan knäppningar
•	 Upp till 14 års extra trygghet

COMPACT 8 | COMPACT 12
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COMPACT 8 | COMPACT 12 

Hur fungerar det i praktiken
När installatören har installerat din Exotic Compact behöver du inte 
göra någonting.
Exotic Compact sköter sig helt själv. Möjligen vill du justera rum-
stemperaturen något men annars är det bara att luta dig tillbaka och 
njuta av skön, billig värme eller en varm dusch.
Är du intresserad av tekniken finns möjlighet att optimera och 
justera på olika sätt men vi tror på enkelheten och har redan justerat 
det som behövs.

Tillbehör
Har du lite fler saker att styra i ditt värmesystem?  
Exotic Compact kan utrustas med tillbehör så du kan styra t.ex. 
varmvattencirkulation, poolvärme, solvärme m.m.

Exotic Compact
Exotic Compact används då du vill utnyttja energin från berget, 
marken eller kanske från någon sjö. Vi har till skillnad från många 
andra valt att använda en s.k. shunt för att transportera värmen från 
värmepumpen till ditt hus. Den stora fördelen med en shuntventil är 
att den tillser att temperaturen på vattnet alltid är exakt. Det medför 
jämnare värme i ditt hus och utan risk för störande knäppningar 
i dina rör. Shuntade system kostar lite mer men är å andra sidan 
betydligt bättre.
Förutom jämn och skön värme krävs också rejält med varmvatten. 
Vårt speciella sätt att både producera och överföra varmvatten till din 
dusch är unikt. Vi kallar det VFC-teknik (Variable Flow Control). En-
kelt beskrivet innebär det att vi genom att styra flödet genom värme-
pumpen kan bestämma exakt vilken vattentemperatur värmepumpen 
ska leverera till tankdelen. Med denna teknik behöver inte elpatronen 
användas för varmvatten. Dessutom lagrar vi inget varmvatten, det 
produceras direkt när du behöver det i en speicaldesignad värmeväx-
lare. Billigt, fräscht och mycket varmvatten!

14 års trygghet
Vi vill att du ska känna dig helt trygg när du väljer en värmepump 
från Euronom. Förutom den 3-åriga garantin får du på köpet en 
försäkring som täcker eventuella skador de första 6 åren. Därefter 
kan du förlänga denna försäkring årsvis. Gäller för privatpersoner. 

Tekniska data Exotic Compact 8 Exotic Compact 12
Art.nr 9774700401 9774700501
Dimensioner b x h x d 600 x 1830 x 730 mm
Vikt 253 kg 265 kg
Total volym tank 205 l
Isolering 50 mm polyuretan
Elektrisk data 400 V N PE
Elpatron 7 steg, 1,5kW/steg. Totalt 10,5kW
Mjukstart kompressor Standard
Varmvattenproduktion Plattvärmeväxlare med förvärmningszon
Värmestyrning Bivalent shuntventil
Extra anslutningar tank 3st DN20 (utv)
Drift som elpanna (utan värmepumpsmodul) Ja
Anslutningar brinekrets Ø 28mm slang (anslutning höger eller vänster)
Tryckfall förångare 2,2 kPa 4,3 kPa
Tryckfall kondensor 3,5 kPa 7,2 kPa
Köldmedia R407C
Fyllnadsmängd 1 950 g 1 950 g

Prestanda* Exotic Compact 8 Exotic Compact 12
Värmeeffekt 0/35 7,69 kW 11,25 kW
COP 0/35 4,39 4,35
Värmeeffekt 0/45 7,33 kW 10,70 kW
COP 0/45 3,49 3,44
Värmeeffekt +5/35 9,17 kW 13,35 kW
COP +5/35 5,07 5,03
Värmeeffekt +5/45 8,65 kW 12,60 kW
COP +5/45 4,00 3,97

* All prestandadat enligt EN14511 (inkl cirkulationspumpar). Ej jämförbar med EN255. Med reservation för ändringar utan föregående notis. 20
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