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Flödande värme från solen - 
utan driftskostnader och
miljöpåverkan
Euronom har utvecklat solvärmesystem som är lönsamma för stora 
energiförbrukare. Södranäs Camping vid Träslövsläge söder om Varberg 
låter solen stå för en stor del av uppvärmningen för att uppnå så god 
totalekonomi som möjligt. Södranäs Camping har utrustats med 
en 64 kvm solvärmeanläggning kompletterad med en pelletspanna. 
Anläggningen från Euronom producerar allt varmvatten till campingens 
ca 300 platser och värmer det 300 kvm stora servicehuset med golv-
värme under höst-vinter-vår.

Euronom solvärmesystem kompletterat med biobränsle 
eller värmepump ger lönsam uppvärmning av:

• Flerbostadshus
• Industrifastigheter
• Poolanläggningar
• Campingplatser
• Sporthallar

Solfångaranläggningen producerar värme hela året.
Pelletspannan stöttar när solen inte lyst flera dagar i sträck.

			   Varmvatten	 Från 	 Från
	 Varmvatten	 Golvvärme	 + golvvärme	 pelletspanna	 solfångare

Januari	 0	 2.177	 2.177	 0	 2.177
Februari	 0	 1.650	 1.650	 0	 1.650
Mars	 114	 2.172	 2.286	 828	 1.458
April	 6.192	 2.612	 8.804	 2.875	 5.929
Maj	 5.761	 385	 6.146	 1.876	 4.270
Juni	 7.433	 85	 7.518	 4.198	 3.320
Juli	 21.041	 53	 21.094	 12.285	 8.809
Augusti	 8.488	 109	 8.597	 2.092	 6.505
September	 3.858	 485	 4.343	 495	 3.848
Oktober	 1.345	 1.491	 2.836	 360	 2.476
November	 0	 2.975	 2.975	 414	 2.561
December	 0	 2.579	 2.579	 0	 2.579
Totalt	 54.232	 16.773	 71.005	 25.423	 45.582

Värmeförbrukningen på Södranäs Camping 2006

Dokumenterad effektivitet
För att dokumentera effektiviteten i sol-
värmesystemet på Södranäs Camping 
används Energy Guard, ett internetbaserat 
system för övervakning av el-, vatten- och 
värmeförbrukning. 

Slutsats: Energi från solen är lönsamt och miljömässigt!
En kalkyl baserad på energiproduktionen i solvärmeanläggningen på Södranäs Camping, under förutsättning att elpriset stiger som 
förväntat och med hjälp av de statliga investeringsbidragen, innebär att merkostnaden för solvärmeanläggningen har sparats in redan 
efter två år. Därefter är besparingen 150.000 kronor eller mer varje år jämfört med eluppvärmt vatten.

Euronom erhöll under 2006 guldmedalj för 
utvecklande av innovativ solfångarteknik 
vid den internationella installationsmässan 
i Poznan, Polen.



Miljömässig och ekonomisk uppvärmning
Euronom har en lång tradition att utveckla värmeprodukter med låg 
energiförbrukning och minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget har 
varit pionjär inom långsiktigt hållbara energikällor som bioenergi, vär-
mepump- och solfångarteknik.
En viktig målsättning för Euronom är att tillhandahålla produkter som 
är bästa miljöval idag och i framtiden.

Euronom ExoSol OPC 
Kollektorerna ExoSol OPC är en energisparande vakuumrörsolfånga-
re med den nya solfångartekniken som fungerar året om i alla väder, 
även när instrålningen enbart är indirekt och temperaturen är under 
noll grader. Solstrålningen, som kan vara indirekt eller direkt, fångas 
effektivt upp av den inre glastubens 360 graders yta. 

Euronom UNIC® TXN
Pellets är ett inhemskt förnyelsebart biobränsle 
som inte ökar växthuseffekten vid eldning. 
Euronom UNIC® TXN är en CE-godkänd tre-
stråkspanna för fastigheter, industrier och större 
villor. 
Pannan är förberedd för brännare för pellets, 
spån, spannmål, olja och gas från de flesta tillver-
kare.  Vid pelletseldning är UNIC® TXN lämplig 
med pelletsbrännare från cirka 30 kW och uppåt. 
Pannan finns i flera storlekar.

Euronom erbjuder 
pelletspannor
för professionell
uppvärmning

I den nya generationens vakuumrörsolfångare 
fångas både den indirekta och direkta solstrål-
ningen upp effektivt och ger värme även under 
kallare årstider. 

Välj solfångare från Euronom och låt
energin flöda gratis i framtiden!
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Täcker 100%
av behovet

Plana
solfångare

OPC 
vakuum- 

solfångare 

Extra energi med OPC vakuumsolfångareAbsorbatortuben är helt gjord 
i glas. På insidan av tuben 
finns en aluminiumsköld i 
kontakt med kopparrören 
(hårnålstub) där den speciella 
vätskan cirkulerar och för-
flyttar värmeenergin ned till 
värmeackumulatorn.

Solstrålningen - direkt eller 
indirekt - går rakt genom det 
yttre glaset och fångas effek-
tivt av den selektiva yta som 
lagts på den inre glastubens 
yttre yta.

Glasrör yttre
Vakuum - isolation
Absorberande skikt
Inre glasrör

Aluminiumprofil
Hårnålstub i koppar
Cirkulerande vätska

Jämförelse mellan de nya OPC-Vakuum-
rörsolfångarna och de gamla, plana sol-
fångarna.



Box 700   391 27 Kalmar   SWEDEN
Telefon 0480 - 221 20   Telefax 0480 - 870 17
www.euronom.se   info@euronom.se
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