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Férsprang genom kvalitet

Unic Recal

Kompletteringspanna

® 22 - 60 KW

e Utmarkt komplettering till
varmepump

e Tillsatsvarme for fastbransle-
anlaggningar

e Kompletterar solvarme-
anlaggningar

FLIK: 4-0806-334
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SVENSK £k SOLENERGI

SVE[ SUSTA/NABLE

KONSTRUERAD FOR
SAMARBETE!

Unic Recal ar effektiv och prisvard lagtemperaturpanna som kon-
struerats for att komplettera varmepumpar, solvarmesystem och
att ge tillsatsvarme for fastbrénsleanldggningar.

LAGTEMPERATURDRIFT

Unic Recal &r en olie- / gaspanna utan varmvattenberedare. Pannans
speciella uppbyggnad gor den lémplig for lagtemperaturdrift, d.v.s.
mycket 1dga temperaturer pa returledningen (ca. 40 °C) utan att kor-
roderande kondens bildas inne i pannan. Detta forhindras genom att
endast en trediedel av tuben ar direkt vattenkyld, resten gransar mot
forbranningsrummet

EFFEKTIV FORBRANNING

Unic Recals eldstad &r vattenkyld, utom langst in i flamriktingen dar
en kraftig keramisk ingjutning bidrar till det utmérkta forbrénningsre-
sultatet, verkningsgrad ca. 93 %. Frontluckan ar av kraftigt gjutjarn
och kan moteras vanster- eller hogerhdngd. P& pannans baksida
finns det en sotlucka for enkel sotning. Unic Recal &r isolerad med
80 mm obrannbar mineralullsmatta.

TEKNISKA DATA

Modell 22 30 45 60
Nom. uteffekt (kW) 35-48  49-64
Inmatad effekt (kW) 7 39-53  55-71
Rékrérsansiutning 3 150

Vattenvolym (iiter) 4¢ 67

Vikt (kg) 220
Brannarkammare, diam. (@ mm) 342
Brannarkammare, ldngd (mm) Z 510

TILLVA

e Shuntautomatik
e (Cikulationspump
e Shuntventil e Stativ
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Ratt till konstruktionsandringar forbehalles.

Vibra.se

FLIK: 4-0806-334



