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OBS!
Lokala föreskrifter måste 
beaktas vid installationen

Viktig information 
avseende garanti

Kollektorerna måste 
driftsättas senast en vecka 
efter installa-tion. I annat 
fall kan de skadas genom 
överhettning. Om driftsättning 
beräknas ske senare än 
en vecka efter installation, 
eller om väderförhållandena 
kan antas medföra risk för 
överhettning,  åligger det 
kunden att täcka kollektorerna 
som skydd mot överhettning. 
Skador på grund av fördröjd 
driftsättning och bristande 
skyddstäckning omfattas ej av 
produktgarantin.

LBC 10 / LBC 15 / LBC 20

Kollektorvinkel/montage
Kollektorn kan monteras i 
godtycklig vinkel mellan 0º 
(horisontellt) och 90º (vertikalt). 
Montering kan ske på tak, vägg 
eller fristående. Optimal vinkel: 
Mellan 15 och 75°.

Anslutningens läge
Kollektorn kan monteras med 
vertikalt eller horisontellt anslut-
ningsrör. Funktionen optimeras om 
anslutningsrören är horisontella. 
Det är inte möjligt att montera 
anslutningsröret i botten.

Fyllning av anläggningen
Anläggningen får inte fyllas vid 
direkt solstrålning på grund av risk 
för ångslag.

Avluftning
Automatiska avluftare 
rekommenderas ej! Om annat 
alternativ dock är uteslutet skall 
automatisk avluftningsventil alltid 
installeras vertikalt. En mekanisk 
avstängningventil skall monteras.

Frostrisk
Rör med stillastående vätska i 
det fria är utsatta för frostrisk. 
Montaget bör därför utföras så att 
ett minimum av rörledningen ligger 
i det fria.

Givarmontage
En förutsättning för problemfri 
funktion av hela anläggningen är 
att givaren monteras i medlevererat 
dykrör på kollektorns in-/utlopps-
sida.

Apparater/armaturer
En förutsättning för 
problemfri funktion av hela 
anläggningen är att övriga 
komponenter som specificeras 
i produktdokumentationen 
monteras.

Vakuumtest
Glänsande rörspetsar: Korrekt 
vakuum.
Mjölkiga rörspetsar: Vakuum 
saknas (skadad isolering).  

                                                LBC 10  LBC 15 LBC 20

Längd, mm 2086  2086  2086
Bredd, mm 879  1279  1679
Höjd (inkl. ram), mm 123  123  123
Antal rör, st 10 15 20

Bruttoyta, m2 1,83  2,66  3,5
Aperturyta, m2 0,955  1,43  1,91
Aktiv absorbatorsyta 360º, m2 2.73  4.09  5.48

Vikt, kg 42,5  63,75  100
Total volym, liter 2,2 3,3 4,41
Max. tillåtet arbetstryck, bar 10 10  10
Rek. flöde per modul, l/min.  0,7  1,1 1,5

Allmänna anvisningar
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I a Tegeltak Montage

- 13 mm hylsnyckel
- 24 mm öppen nyckel (2 st)
- Träborr Ø 5,5 mm

Exempel: Montage 2 kollektorer LBC 10

Montagevinkel

Läge för S-profil

Reglar för montagevinkel

- Hammare
- Bågfil
- Talmeter/tumstock

Materialsatsen består av:

1. - 2 LBC 10 kollektorer
 - 1 Grundsats för tegeltak
 - 1 Tilläggssats för tegeltak
 - 1 Grundssats hydraulik
 - 1 Tilläggssats hydraulik

2. Skjut in S-profilen till mitten och  
3. dra fast bägge skruvarna. Skjut   
 in den andra S-profilen och dra   
 åt skruvarna.
 OBS! 
 Montagevinklarna och anslut-  
 ningen till S-profilen kommer sedan att  
 vara på samma sida.

4. De hopskruvade S-profilerna är   
 nu färdiga för fastmontering på   
 taket.
 OBS! 
 Montera inte ihop mer än 2 
 S-profiler på marken. Hante-  
 ringen på taket blir då enklare.

5. Välj montageplats, takreglar   
 och tegelavstånd för montage-  
 vinkel och S-profil.

 Möjliga flexibla avstånd:
 Vertikalt:  ca 1,1-1,4 m
 Horisontellt:  ca 0,6-1.3 m

 Monteringsvinkeln monteras vid  
 skärningspunkten mellan S-profilen  
 och reglarna. 

1

2 3

4

5
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6. Lyft bort tegelpannorna från de  
7. takreglar där montagevinkeln ska  
 monteras. 
   
 Eventuellt måste monteringsvinkeln  

anpassas till tegelhöjden och en träbit  
infogas som distans.

8.  Använd bågfil och hammare för 
att ta bort en bit av teglet så att 
montagevinkeln kan placeras i en 
fördjupning i tegelpannan. 

 

10. Håll montagevinkeln på plats och  
märk ut borrhålen. Förborra med ca 
5,5 mm borr.  
 
Dra fast träskruvarna med hylsnyckel.

12. Fastskruvade montagevinklar med 
 passbit för korrekt tegelhöjd. 

Montagevinkeln kan även förskjutas i 
sidled.

14. Ogynnsamma regelavstånd kan  
kompenseras med det flexibla   
montagessystemet .

I a Tegeltak Montage

9. 

11. 

13. 

6 7

8 9

10 11

12 13

14
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15. Utstickande tegelkanter knackas  
 bort vid behov.

16. Innan S-profilerna sätts på plats  
 ska en vagnsbult monteras 
 i varje montagevinkel.

17. De tidigare hopmonterade 
 S-profilerna skruvas fast på 
 taket i linje med tegelpannorna.

18. På de ställen där S-profilerna är  
 anslutna finns ett längsgående   
 spår, som avbryts av S-profilernas  
 anslutning på den sida som är   
 närmast tegelpannorna.   
 

 OBS! 
 Spåret placeras med fördel på   
 undersidan av S-profilerna   
 för att minska det vridmomentet  
 som krävs för att dra fast   
 kollektorerna. 

19. Båda S-profilerna för de 2 LBC   
 10-kollektorerna är nu förmonterade.  
 S-profilerna spänner även över   
 oregelbundna regelavstånd.  

Flexibla stöd för S-profiler

I a Tegeltak Montage

15 16

17

18

19
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20. Lägg LBC 10-kollektorna vågrätt på  
 en praktisk arbetshöjd. För mon-
21. tering av kollektorn behövs   
 medlevererad sats med hakar.   
 De två hakarna i toppen på kollek- 
 torn mäts exakt med talmeter. 

 OBS! 
 Båda måtten måste mätas in exakt på  
 millimetern.

22. Varje hake dras fast med två skruvar  
 Fastsättningen skall klara bärande  
 last.    
23. En bärstropp eller lyftrem anbringas  
 på baksidan av kollektorn, genom  
 spåren ovanför hakarna och tillbaka till  
 kollektorns baksida.

24. Kollektorhakarna skall vara fria på  
 baksidan så att  inte lyftremmen kläms  
 när kollektorn placeras på S-profilen.  
 Även vakuumrören skyddas på detta  
 sätt från tryckbelastning.

25. Kollektorn skall nu glida på S-profilen  
 tills haken  är i nivå med kanten. Dra åt 
26. vagnsbultarna.
 Vid kollektorfoten monteras   
 ytterligare 2 klämmor på båda sidor  
 och skruvas fast. 

27. En kompensator monteras på den 
28. fastsatta kollektorn. Den andra   
 LBC 10-kollektorn placeras intill  
 den första. 
 Den andra LBC 10-kollektorn placeras  
 på korrekt kompensationsavstånd  
 och kompensatorn dras till halva  
 gänglängden (åtdragnings-  
 moment 30-40 Nm).

29. För att passa in den andra 
kompensatorns krävs lite tryck.

30. Båda kompensatorerna måste dras 
diagonalt i båda ändar samtidigt 
för att undvika för ojämn tätning  
(åtdragningsmoment 30-40 Nm).

   

I a Tegeltak Montage

20 21

22 23

24

25 26

27 28

29 30
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32.

37.

39.

40.

Varmvatten / inlopp

Kallvatten / utlopp

31. Lätt vinkling av kompensatorerna 
 underlättar monteringen, men se 

till att packningarna inte skadas. 
Båda kompensatorerna ska vara 
i spänningsfritt tillstånd under 
monteringen.

33. Nu ska vagnsskruvarna dras fast  
34. på kollektorerna. I underkanten av  
 kollektorn skjuts klämmorna   
 in och dras åt.  
 Montera blindpluggen på kollektorns  
 anslutningssida (åtdragnings-  
 moment 30-40 Nm).

35. Montera givaren på kollektorns   
 utloppssida. Använd t ex ett 5 mm  
 borr för att sticka igenom gummi-  
 membranet.

36. Gummimembranet måste dras ut helt 
och hållet för att givaren säkert ska 
kunna skjutas in i dykröret. Givaren 
monteras sedan tillsammans med 
dykröret.

38. Givaren ska skjutas in i kollektorn 
tills det tar stopp, dvs. ca 18 cm, 
som är det korrekta läget för exakt 
temperaturmätning.  
Kallvattenflödet till kollektorn går 
genom den övre anslutningen.

 Varmvattenflödet från kollektorn går 
genom den undre anslutningen (se 
figur sid. 15) 

 

I a Tegeltak Montage 

31 32

33 34

35
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5.

Montagesatsen består av:

1. - 2 LBC 10 kollektorer (inkl   
    emballagematerial)
 - 1 Grundsats för plant tak
 - 1 Tilläggssats för plant tak
 - 1 Grundsats hydraulik
 - 1 Tilläggssats hydraulik

2. Av kollektoremballaget används 
3. de 2 brädorna och frigolitmaterialet   
 som hjälpmedel vid monteringen.   
 Halva grundsatsen och en tilläggssats  
 placeras ut enligt bild.

 OBS!
4. Monteringsramarna ska inte dras fast 

i klämbyglarna förrän i slutfasen av 
monteringen.  
Frigolit och brädor placeras mitt emot 
monteringsramen enligt bild .

6. LBC-kollektorn placeras med   
 baksidan uppåt på brädorna och frigoliten.
 OBS!

Rören måste ligga i frigolitens 
fördjupningar. Underlaget av trä  
och frigolit förhindrar skador på   
på kollektorns aluminium- och glasdelar. 

- 13 mm hylsnyckel
- 24 mm öppen nyckel (2 st)
- Träborr Ø 5,5 mm

Exempel: Montage 2 kollektorer LBC 10

Grundsats för plant tak

Tilläggssats för plant tak

I b Plant tak Montage 

- Hammare
- Bågfil
- Talmeter/tumstock

1

6

2 3

4 5
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Pivotbult

7. Skjut in grundprofilens och  
8. tilläggsmodulens insticksmutter i  
 kollektorramen.  
 Insticksmutter och kollektorram  
 ska vara i nivå med varandra. Dra inte  
 fast pivotsbulten än, endast övriga  
 bultar ska dras fast.

9. Fäll ut stödprofilen och dra fast   
 pivotbulten så att stödprofilen står  
 själv.  
 Demontera insticksmuttern med  
 ett trekantfäste från stödprofilen.

11. Skjut in insticksmuttern med   
12. trekantfästet upptill på kollektorn. 
 OBS!

Detta fästpunktsmått måste sedan 
ställas in på millimetern på samtliga  
kollektorer.  
Efter kontrollmätning dras båda 
bultarna åt.

13. När båda trekantfästena är   
 monterade upptill på kollek-  
 torn, lyfts den upp till önskad  
 monteringsvinkel (pivotbultarna får ej  
 vara åtdragna). 

14. Dra fast bultarna upptill på   
 kollektorn. 
15. Dra fast pivotbultarna nedtill på   
 kollektorn.

I b Plant tak Montage 

7 8

9 10

11 12

13

14 15
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16. Det sista momentet är åtdragning av  
pivotbultarna vid stödprofilens fot.  
Stödprofilen är fabriksinställd   
för ca 40º monteringsvinkel.

 Genom att förskjuta de nedre 
fästpunkterna inåt kan lägre 
monteringsvinkel erhållas.

 Genom att förskjuta de övre fästpunk- 
terna inåt erhålles en brantare 
monteringsvinkel.    
Stödprofilerna kan också kapas   
för att få en flackare monterings- 
vinkel.

17. En kompensatorn dras åt  
 på en sida.
18. Ytterligare en stödprofil förbereds för  
 montering av den andra kollektorn.  
 Följ instruktionerna för den första  
 kollektorn.

19. Den första kompensatorn dras åt  
 diagonalt med två nycklar.
20. Montera den andra kompensatorn.  
 Den måste tryckas ihop något för  
 att kunna passas in.

21. Montera blindpluggen.
22. Givaren monteras på kollektorns  
 utloppssida. Använd t ex ett 5   
 mm borr för att sticka igenom   
 gummimembranet. 

23. Gummimembranet måste dras ut helt  
 och hållet för att givaren säkert ska  
 kunna skjutas in i dykröret.  
24. Givaren monteras sedan tillsammans  
 med dykröret.
  

17 18

19 20

21 22

23 24

16

I b Plant tak Montage 
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Varmvatten / utlopp

Kallvatten / inlopp

25. Givaren ska skjutas in i kollektorn 
 tills det tar stopp, dvs. ca 18 cm,  
 som är det korrekta läget för exakt  
 temperaturmätning.  
26. Värmebäraren till kollektorn går   
 genom den övre anslutningen.

 

27. Värmebäraren från kollektorn går  
 genom den undre anslutningen (se  
 figu sid. 15).

28. De två LBC 10-kollektorerna är nu  
 monterade på sina monteringsramar  
 och hydrauliskt sammankopplade.

 I nästa steg skall hela enheten   
 monteras på underlaget med hjälp av  
 klämbyglarna.

29. Börja med grundfästena mellan 
kollektorerna.  Klämbygeln skjuts in 
med stödprofilens förlängningssats 
tills den når insticksmuttern.

 Viktigt: Skjut ihop de två 
aluminiumprofilerna om klämbygeln. 
Därmed erhålls korrekt avstånd mellan 
profilerna.

31. De fyra klämbyglarna för fastsättning 
av kollektorenhetens hörn, två i 
framkant och 2 i bakkant, ska nu dras 
fast. Varje bygel ska också skjutas in 
så att den når insticksmuttern.  

  

I b Plant tak Montage 

30.

32.

25 26

27

29 30

31 32

28
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Tak i sydlig riktning
Kollektorgrupp med 2 LBC 10-kollektorer, 
pumpgrupp och styrenhet. Taket 
är orienterat i sydlig, sydostlig eller 
sydvästlig riktning.

Teckenförklaring 
S 1 kollektorgivare
S 2 tankgivare
SSt pumpgrupp (solarstation)
EXG expansionskärl
TMV 3-vägs blandningsventil

Tak i öst/västlig riktning
Kollektorenhet i två sektioner med 3-rörs 
pumpgrupp och styrenhet.
Huvudsakligen 3 dagliga drifttillstånd:

Morgon
Östpumpen i drift när östlig kollektor. 
producerar energi. Västlig kollektor är 
inaktiv.

Mitt på dagen
Båda pumparna i drift. Energi från 
kollektorer i öst och väst.

På eftermiddagen
Västpumpen i drift när västlig kollektor 
producerar energi. Östlig pump är inaktiv.

OBS! 
Endast ett expansionskärl ansluts till 3-
rörsgruppen.

Teckenförklaring
S 1 kollektorgivare öst
S 2 kollektorgivare väst
S 3 tankgivare
SSt pumpgrupp (solarstation)
EXG expansionskärl
TMV 3-vägs blandningsventil
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Anläggningen får inte fyllas i direkt solstrålning. Risk för ångslag! 

Fullt integrerad kollektorhydraulik
LBC 10 / LBC 15 / LBC 20 är utrustade med totalintegrerad 3/4” kollektorhydraulik (fch), inklusive dykrör på båda sidor. 
De hydrauliska anslutningarna kan växlas valfritt.

Anslutning kan göras på höger eller vänster sida: Max. 20 kollektorer LBC 10, max. 16 kollektorer LBC 15 och max.  
12 kollektorer LBC 20.

Anslutning kallt 
(kollektorinlopp)

Kollektor-
framledning, 
varmt

�
�
�

EJ TILLÅTET

EJ TILLÅTET

max. 20 kollektorer n

EJ TILLÅTET

EJ TILLÅTET

max. 20 kollektorer n

Flöde:
LBC 10: 0,7 l/min
LBC 15: 1,1 l/min
LBC 20: 1,5 l/min.

II b Hydraulisk anslutning Driftsättning

Kompensator
Blindhuv 3/4” mässing

 
Givare
Givaren är ansluten till kollektorenhetens 
utloppssida. Givaren ska skjutas in i 
kollektorn tills det tar stopp, dvs ca 
18 cm, som är korrekt läge för exakt 
temperaturmätning.

Dykrör
EJ TILLÅTET

EJ TILLÅTET

max. 20 kollektorer n

EJ TILLÅTET

EJ TILLÅTET

max. 20 kollektorer n
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För korrekt dimensionering av expansionkärlet måste följande 
anläggningsdata vara kända:
-  total volym i solvärmeanläggningen (d v s kollektorer, tank,    
 rörledningar, etc.)
-  högsta framledningstemperatur för dimensionering av    
 värmeanläggningen.
-   anläggningens statiska höjd Hp (d v s från centrum av expansions-  
 kärlet till den absolut högsta punkten i anläggningen. 

Egensäkert system, se även sid. 17

Beräkning expansionskärl

II c Expansionskärl  

Automatisk avluftningsventil

Automatisk avluftningsventil rekommenderas ej! 

Teknisk expansionsfaktor F

Antagen påfyllningstemperatur 10 °C = t1

Tsuply = Framledningstemperatur °C

Treturn = returtemperatur °C

tavg = genomsnittlig vattentemperatur i systemet = 

min. erforderligt inloppstyck i tanken = Hp + 0,3 bar
min. erforderligt aktivt tryck SV Pact = Pwork + A - B

normalt arbetsryck (pwork) = 

EXT = Expansionskärl

Tsupply + Treturn  

         2

 Pact 

  1,3

tavg=  30°C  40°C  50°C  60°C  70°C  80°C  90°C  100°C  110°C

F = 0,004 0,008 0,012 0,017 0,022 0,029 0,035 0,043 0,051

KV VV

Va
rm

t
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llt
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II c Expansionskärl  

Expansionskärlet i kollektorsystemet måste dimensioneras så 
att systemet automatiskt återupptar driften även efter ett avbrott 
av strömförsörjningen till cirkulationspumpen under maximal 
solinstrålningen. Återgång i drift ska då ske så snart strömmen 
kommit tillbaka och vätskan i kollektorn åter ha kondenserat.
Om värmebäraren kan förångas under en stagnationsfas måste 
expansionskärlet installeras så att vätskan, men ingen ånga,  under 
sådana förhållanden tvingas ur kollektorn.  

OBS!
För att göra det möjligt för värmebäraren att förångas under en  
stagnationsfas krävs speciell dimensionering.
Utöver den vanliga dimensioneringen för uppvärmning av 
slutna utrymmen (expansion av den totala värmebäraren) måste 
expansionstanken kopensera för en volym som motsvarar den 
totala värmebärarvolymen i kollektorgruppen och samtliga anslutna 
rör mellan kollektorerna plus 10 %.
Det måste säkerställas att expansionskärlet ej kan skadas av varm 
värmebärarvätska. Det är viktigt att den dagliga temperaturcykel 
som uppträder under normal drift inte gör att het värmebärarvätska 
kan nå expansionskärlet. 

Expansionskärlet måste anslutas till den kalla delen av kollektor-
kretsen, dvs där värmebäraren går från ackumulatortanken till 
kollektorerna. 
Vid tveksamhet är det nödvändigt  att installera en kylsträcka eller 
avkylningstank före expansionstanken.

Egensäkert solenergisystem
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II c Expansionskärl  

Dimensionering/installation 1 

Exempel 1. 
Beräkning vätskeinnehåll i solanläggning och expansionskärl.
Exempel data:
- Solfångarmodell 3xLBC 10
- Västskevolym solkretsen ca 2,5 l
- Västskevolym värmeväxlaren ca 3,0 l

Beräkning västskevolym solanläggningen:
- Solfångare 3 x LBC 10 = 3 x 2,2 l 6,6 l
- Solkretsen 2,5 l
- Värmeväxlare 3,0 l

Vätskeinnehåll solanläggningen 12,1 l

Med utgångspunkt från 12,1 l beräknas den vätskevolym som skall 

upptas i expansionskärlet.

- Termisk expansionsfaktor F*  
 (5,1 % av 12,1 l) 0,617 l 
- Solfångare 3 x LBC 10**  6,600 l
  7,217 l

- Säkerhetstillägg 20% av 7,217 l 1,443 l
- Minimiinnehåll i expansionkärlet 8,660 l

Expansionskärlet måste kunna ta upp minst 8,66 l.
’ Vatten expanderar vid temperaturhöjning. Den termiska   
 expansionsfaktorn F vid 110 °C är 0,051 enligt tabellen på sid 16,  
 dvs 5,1 %.
**  I huvudsak övergår vätskevolymen i solfångarna till ånga,     
 se sidan 17 ”Egensäkra solenergisystem”

2.
Beräkning av förtryck och dimensionering av expansionskärl
Korrekt beräkning av volymen och inställning av förtrycket i 
expansionskärlet (luftsidan) garanterar att anläggningen kommer att 
fungera som ett ”egensäkert solenergisystem”, se sid 17.

Beräkning av förtryck
För beräkningen används statiska höjden Hp, d v s det lodräta 
avståndet mellan den högst belägna kollektorn och centrum av 
expansioskärlet, se vidstående figur. 
I exemplet antar vi att Hp = 9 m. Det motsvarar 0,9 bar.
Av säkerhetsskäl lägger vi till ett övertryck av 0,3 till max. 0,5 bar, 
vilket innebär:
Förtryck = 0,9 + 0,5 = 1,4 bar

Dimensionering av storleken på expansionskärlet:

Med 1,4 bar förtryck och en beräknad minimivolym av den upptagna 
vätskan av 8,66 l kan expansionskärlets  storlek bestämmas med 
hjälp av tabellen på sidan 18.
1,4 bar förtryck,  9 m statisk höjd och en min. upptagen vätskevolym 
av 8,66 l innebär att vi väljer tank storlek PND 25.

KV VV
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rm

t
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OBS!
Förtrycket (luftsidan) i expansionskärlet ställs in med manometer direkt 
på expansionskärlet via en ventil placerd mitt på kärlet. Från fabrik är 
trycket normalt så högt ställt att man endast behöver reducerar det till 
gällande nivå.
Förtrycket ställs in innan man fyller på vätskan i solanläggningen och 
kan/bör ställas in före anslutning av kärlet till solkretse .

3. 
Fyllning av solanläggning och inställning av driftstryck (kallt).

Fyllning av solanläggningen.
OBS!
Solanläggningen får inte fyllas i direkt solljus!
Värmebäraren Tyfocor LS pumpas med pump B på  fyllstationen C  
via anslutning A0 in i solanläggningen. Luftningsventilen 3 på 
solpumpgruppen (SSt) är stängd - se pil. Värmebäraren kommer i 
retur via A1 till fyllstationen E.
Värmebäraren pumpas genom solanläggningen tills det inte kommer 
några luftbubblor vid utlopp E.
OBS! Pumpen på SSt är aktiverad om trycket i sosuystemet uppnår 1 
bar. Därmed förhindras att pumpen går torr.

Inställning av driftstrycket
OBS! Se sid. 17 för beräkning av driftstrycket
Driftstrycket bestäms av den statiska höjden. I exemplet på sidan 
17 behövs ett driftstryck på 1,6 bar. För att få rätt driftstryck i 
solanläggningen rekommendas följande:

1. Med fyllpumpen B höjs trycket i solanläggningen till 2,1 bar. 
Det är 0,5 bar högre än driftstrycket.

2. Efter att fyllstationen B har kopplats bort från  via A0 och A1 från 
anläggningen är trycket 0,5 bar för högt.
Genom att öppna luftrycksventilen 3 på SSt reduceras trycket till 
1,6 bar, vilket är driftstrycket i detta exempel. På detta sätt kan 
kvarvarande luft avlägsnas och driftstrycket justeras.
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Exempel, forts.

Dimensionering/installation 2 

0  
   

   
 1

   
   

   2
       

  3         4         5          6   

 
bar 

 

1 

2 

0  
   

   
 1

   
   

   2
       

  3         4         5          6   

 
bar 

 

0  
   

   
 1

   
   

   2
       

  3         4         5          6   

 
bar 

 

1 

2 

0  
   

   
 1

   
   

   2
       

  3         4         5          6   

 
bar 

 

Avser exempel sid. 18

Avser exempel sid. 18



21 

II d Säkerhetssystem Driftsättning

Generellt måste alla elektriska anordningar jordas. Detta gäller också 
solanläggningar. Pumpgrupp, rör, ackumulatortank och kollektor måste 
ha potentialskydd, d v s jordförbindelse. Jordningen kräver mycket god 
kontakt mellan kollektor och jord. Jordningsanslutningen kan göras på 
kollektorramen. Även rörledningarna måste jordas på såväl framlednings- 
som retursida till byggnadens ekvipotentiella jordskydd..
S-profilerna anslutas till kollektorernas åskskydd.
För system <200 m2 (bruttoyta) ansluts en åskledare på vänster och en 
på höger sida. För system >200 m2 (bruttoyta)  utökas med ytterligare en 
ledare för varje 200 m2.

Mycket höga tappvattentemperaturer kan uppstå i ackumulatortanken  
eller beredaren. Som skydd mot skållning installeras och en 3-vägs 
termostatisk blandningsventil som begränsar tappvattentemperaturen 
till cirka 50 °C. Blandningsventilen (TMV) skall placeras nära 
ackumulatortanken och det måste vara samma vattentryck i ventilens 
båda inlopp. 

Åskskydd

Skydd mot skållning

Skydd mot överhettning • Överskottsenergi 

Vindkraftsberäkning

Säkerhetventil

20

KV VV

Övertemperaturer kan även uppstå i en korrekt dimensionerad solanläggning under vissa förhållanden, t ex under 
botavaro när ingen energi tas ut från ackumulatortanken. Om solanläggningen är dimensionerad för att klara även 
uppvärmning vintertid så uppstår energiöverskott på sommarn. Överskottsenergin kan disponeras på följande sätt:

-  att man nattetid cirkulerar  värmebäraren genom solfångarna ch kyler ackumulatortankarna.
- att man överför överskottsenergi till  radiatorer eller swimmingpool.
 
Överhettning i ackumulatortanken undviks genom att man programmerar in önskad temperatur i styrenheten, se 
anvisningar för styrutrustningen.

Säkerhetsventil med 6,0 bar 
öppningstryck skall användas till 
LBC- kollektorer. Dimensionering av 
säkerhetsventiler sker i enlighet med 
allmänna riktlinjer för ventiler som löser ut 
vid 6 bar .

Dimensionering
Säkerhetventil 1/2 ”max. 75 kW
Säkerhetsventil 3/4” max. 150 kW
Säkerhetsventil 1” max. 445 kW

Placering 
Före avstängningsventilerna till fram- eller returledning.
Expansionstankens tryckkapacitet måste anpassas till säkerhetsventilens 
öppningstryck. Exempel: Säkerhetsventil med  6,0 bar öppningstryck =
expansionskärl med min. 6,0 bar tryck. Mindre expansionskärl har 
högre tryck. Slutna system måste utrustas med en extra säkerhetsventil 
i solvärmekresen. Man måste se till att anslutningen kollektorerna 
och säkerhetsventilen ej kan stängas av. För att förhindra att 
värmebärarvätskan kokar skall en 6,0 bar säkerhetsventil installeras och 
alla systemkomponenter skall utföras och provas för detta tryck.
Alla anslutningar med förbindelse till säkerhetsventilen skall installeras 
så att smuts och föroreningar inte kommer in i ventilen. Det får heller inte 
finns skarpa rörböjar eller andra hinder.   

Beräkning av vindkrafter skall utföras enligt lokala föreskrifter.  
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1.  Pressa samman klämmorna på kåpan och   
 demontera röret.
 Avlägsna glas och glasrester. Borsta bort    
 glasrester från kollektorn med en mjuk borste.

1.  Sätt in ett nytt rör och återmontera kåpan.

OBS!
Om behov av rörutbyte inträffar under drift måste 
anläggningen skall stängas av.

Vakuumrörutbyte utan demonering av kollektor

Om det inte finns plats att dra rören nedåt måste kollektorn 
demonteras.

OBS! 
Stäng av solanläggningen och tappa av vatten och värmebärare.

1.  Se punkt 1 ovan.
2.  Lossa kompensatorerna och ta bort dem.
 VIKTIGT! Vid återmontering måste kompensatorerna förses  
 med nya packningar.
3. Lossa de fyra fästbultarna i kollektorns övre och nedre   
 fastsättningshakar. 
4. Kollektorn kan nu tas bort och de skadade tuberna kan   
 bytas ut.
5. Vid återmontering skall kompensatorerna först sättas på   
 plats, däreter kan fästbultarna i kollektorns hakar dras åt.
 (se beskrivning under kap. Montage). 

Vakuumrörutbyte med demontering av kollektor

Kontroll av värmebärare

II e Underhåll och reparation Driftsättning

Byte av vakuumrörkollektorbyte

1

Kontrollera fryspunkten på värmebäraren vartannat år.

Beakta tidigare anvisningar vid fyllning och påfyllning av systemet.

2

54

Avluftning
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Noteringar 
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